
Edelstahl
wartungsfrei - dauerhaft
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E+M - Flanschensteigrohre

*)  Flansche DIN 2632, PN 10
**) Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben gehören nicht zum Standard-Lieferumfang

Mit Vorschweißflanschen Edelstahl
(wahlweise Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461)

Mit glatten Flanschen, gebohrt DIN 2576 Edelstahl



E+M - STEIGROHRE MIT STECKVERBINDUNG



E+M  - BRUNNENKÖPFE

Ausführungen gemäß Vorgaben oder eigenen Konstruktionen. 
Abmessungen, Anschlüsse und Ausrüstung entsprechend den 
Auftragsspezifikationen. 
Edelstahl (wahlweise Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461)
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E+M - PASS- UND AUSBAUSTÜCKE

Typ PASE:
überträgt den vollen Axialschub in der Rohrleitung. 
Einbaulänge L = 25 mm
Edelstahl (wahlweise Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461)

Typ UPAS:
überträgt den vollen Axialschub in der Rohrleitung.
Einbaulänge L = 25 mm
Edelstahl

*)  Flansche DIN 2632, PN 10
**) Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben gehören nicht zum Standard-Lieferumfang

--



E+M - FORMSTÜCKE

Ausführungen in allen gängigen Dimensionen. 
Nach Kundenwunsch, mit Flach- oder Vorschweißflanschen.
Edelstahl (wahlweise Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461)



E+M - BEIZEN

Korrosionsschutz mit Oberflächenbrillanz:
Durch das Edelstahlbeizen wurd eine brillante und glänzende 
Oberfläche der Werkstücke erzielt. Edelstahlbeizen ist eine 
Standardanwendung für viele unserer eigenen Produkte.

Es ist eine sehr moderne und umweltschonende Methode zur 
Vermeidung von Oberflächenkorrosion.

Wir bieten diese Behandlung auch für Edelstahlprodukte 
unserer Kunden an. Die Werkstück-Abmessungen für die 
Badbeize entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

WERKSTÜCK-ABMESSUNGEN FÜR BADBEIZE:

Länge: max. 7.000 mm
Höhe:  max. 1.300 mm
Breite:  max. 1.500 mm

Größere Teile beizen wir durch Sprühverfahren in 
unserer Beizhalle.
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